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CDHU I PLANILHA DE SERVICOS
d
Empreendimento: CASA DA JUVENTUDE - COWORKING
Data Base: CDHU CPOS 188 (12/22) - Sem desoneracdo - BDI 23,17%
Item Cédigo Servicos Un Qtde Valor Unit. Valor Unit. ¢/ BDI Valor Total

CASA DA JUVENTUDE - COWORKING

4 CASA DA JUVENTUDE - COWORKING 1,00 639.774,25 788.009,94 788.009,94
4.0 SERVICOS PRELIMINARES 4.564,18 |
4.01.01 LOCACAO DA OBRA 4.564,
4.01.01.01 02.10.020 |lLocacéo de obra de edificacdo M2 226,51 16,36 20,15 4.564,
4.0 FUNDACOES 38. 294
4.02.01 ESTRUTURA DE CONCRETO - ESTACAS 15 0
4.02.01.01 12.05.030 |Estaca escavada mecanicamente. didmetro de 30 cm até 30 t M 180,00 71,95 88,62 15.951,60
4.02.02 ESTRUTURA DE CONCRETO - BLOCOS DE FUNDACAO 7.677.07
4.02.02.0 11.01.160 |Concreto usinado. fck = 30 MPa 3 3,20 477,35 587,95 1.881,44 |
4.02.02.0 11.16.040 [lLancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacdo 3 3.20 164,20 202,25
4.02.02.0 09.01.020 [Forma em madeira comum para fundacio 2 21,60 98,55 121,38
4.02.02.04 10.01.040 [Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fvk = 500 MPa G 179,00 11,46 14,12
4.02.0 ALVENARIA DE EMBASAMENTO - FUNDACAQO
4.02.03.0 14.05.050 [Alvenaria de bloco cerdmico estrutural. uso revestido. de 14 cm 2 43,19 99.05
4.02.03.02 17.02.020 [Chapisco 2 86,38 254
4.02.03.03 32.17.010 |Impermeabilizacdo em araamassa impermedvel com aditivo hidréfuao 3 .73 1.016.66
4.02.03.04 06.02.020 |Escavacdo manual em solo de 12 e 22 cateqoria em vala ou cava até 1.5 m 3 86,38 71,94
4.02.03.05 07.11.020 |Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador 3 86.38 .23
1194.02.03.06 05.07.040 Remogao de entul_ho separado f:ievobra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto, M3 14,25 116,19 1.655,71
araamassa. madeira. bapel. plastico ou metal
1194.03 SUPER ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 75.314,14
1194.03.01 ESTRUTURA DE CONCRETO - PILARES. VIGAS E BALDRAMES 75.314,14
1194.03.01.01 11.01.160 |Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 15,50 477,35 587,95 9.113,23
4.03.01.0 11.16.060 [lLancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 3 15,50 113,42 139,70 2.165,34
4.03.01.0 09.01.020 [Forma em madeira comum para fundacio 2 76,55 .55 121,38 -291,64
4.03.01.04 09.02.040 |Forma plana em compensado para estrutura aparente 2 140,85 198,55 244,55 34.444.,87
4.03.01.0 10.01.040 |Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fvk = 500 MPa G 1.082, 46 14,12 15.277,84
4.03.01.06 10.01.060 [Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fvk = 600 MPa G 318.00 2,82 15,79 5.021,2
4. ALVENARIA 28.809.6
4.04.0 ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO CERAMICO APARENTE 23.278.
4.04.01.01 14.05.050 [Alvenaria de bloco cerdmico estrutural. uso revestido. de 14 cm M2 217,63 80,42 99,05 21.556,25 |
4.04.01.02 14.20.010 [Veraas. contraveraas e pilaretes de concreto armado M3 0.77 1.815.49 2.236.14 .721,83
4.04.02 ALVENARIA DE VEDACAO SCHEG
4.04.02.01 14.04.200 [Alvenaria de bloco cerdmico de vedacdo. uso revestido. de 9 cm M2 65,61 68.45 84,31 .531,57
4.05 LAJES .871,58
4.05.01 ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJES PRE-MOLDADAS 7.261,45
1194.05.01.01 13.01.150 IizjeME;é-fabmcada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de M2 34,39 171,43 211,15 7.261,45
4.05.02 LAJES MACICAS 5.610,13
4.05.02.01 11.01.160 [Concreto usinado. fck = 30 MPa 3 2,49 477.3 587.95 1.464.00
4.05.02.02 11.16.060 |Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 2,49 113,42 139,7 47,85
4.05.02.03 09.02.040 |Forma plana em compensado para estrutura aparente 20,72 198, 244,55 5.067.07
4.05.02.04 10.01.040 ]Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fvk = 500 MPa 269,00 11,46 4,12 3.798,28
4.06 COBERTURA 87.968.39
4.06.01 TELHAMENTO 79.303,11
1194.06.01.01 16.13.130 Telhamento em chapa de ago com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com M2 256,48 211,17 260,10 66.710,45
poliestireno expnandido
1194.06.01.02 16.12.040 Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epéxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, com M2 44,25 231,05 284,58 12.592,66
espessura de 0.80 mm
4.06.02 RUFOS E CALHAS
4.06.02.01 16.33.0. Calha. rufo. afins em chapa aalvanizada n°® 24 - corte 0.33 m M 65,04 108,17 133,23
4.07 REVESTIMENTOS
4.07.0 INTERNO
4.07.01.01 17.02.020 |Chabisco 168.3 6.93 8.54
4.07.01.02 17.02.120 [Emboco comum 168,3 22,0 27,20
4.07.01.03 17.02.220 |Reboco 109.3 12,83 15,80
4.07.01.04 18.11.052 em placa cerémica Itada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializ] 58,95 77.02 94,87
4.0: PISO
4.08.0 INTERNO
4.08.01.0 CONTRAPISO - A
4.08.01.01.01 10.02.020 [Armadura em tela soldada de aco KG 155,65 14,64 18,03 2.806.3
4.08.01.01.02  [11.18.040 [Lastro de pedra britada M3 10,81 171,37 211,08 2.281,77
4.08.01.01.03 11.04.040 [Concreto n&o estrutural executado no local. minimo 200 ka cimento / m3 M3 10,81 388,10 478,02 .167,40
1194.08.01.01.04 11.16.020 [Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 10,81 82,10 101,12 1.093,10
1194.08.01.01.05 11.18.060 [lona pléstica M2 216,18 3,69 4,54 981,45
1194.08.01.02 ACABAMENTO DE PISO 40.685,33
1194.08.01.02.01 18.06.142 Placa ceré~mica esmalFadﬂa a_ntidgrrgpante PEI-5 para érea interna com sa\'da_ para qegter‘\ur, grupo M2 26,93 158,17 194,82 5.246,50
de absorg&o Blla, resisténcia quimica A, assentado com argamassa colante industrializada
Rodapé em placa ceramica esmaltada antiderrapante PEI-5 para area interna com saida para o
1194.08.01.02.02 18.06.143 |exterior, grupo de absorgdo Blla, resisténcia quimica A, assentado com argamassa colante M 9,62 25,31 31,17 299,85
industrializada
4.08.01.02.03 7.10.020 [Piso em aranilite moldado no local M2 185,92 92,50 113,93 21.181,86
4.08.01.02.04 7.10.200 |Rodapé aualauer em aranilite moldado no local até 10 cm M 3.57 45,6 17 4.694,12
4.08.01.02.05 7.40.150 |Resina acrilica para piso de granilite M2 194,28 31,74 ,09 7.594,40
4.08.01.02.06 2.07.040 |Junta plastica de 3/4 " x 1/8° M 154,93 .74 0,77 .668,60 |
4.0 O CALCADA .110,03
4.09.0 CONTRAPISO 105,3
4.09.01.01 10.02.020 [Armadura em tela soldada de aco KG 82,86 14,64 18,03 .493,96
4.09.01.02 11.18.040 [lastro de pedra britada M3 5.75 171,37 211,08 .213,71
4.09.01.03 11.04.040 |Concreto n&o estrutural executado no local. minimo 200 ka cimento / m3 M3 4,14 388,10 478,02 .979,00
1194.09.01.04 11.16.020 [Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 4,14 82,10 101,12 418,63
1194.09.02 PISO PODOTATIL 1.004.73
1194.09.02.01 30.04.030 |Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista M2 5,28 139,16 171,40 904,99
1194.09.02.02 30.04.070 jountarjento de piso em ladrilho hidraulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para M2 5,28 15,34 18,89 99,74
reiunte. juntas de 2 mm __|
4.10 IZACAO DE PISO 858,90
4.10.01 32.17.030 |Impermeabilizacdo em araamassa polimérica para umidade e daua de percolacdo M2 50,14 13,91 17,13 858,90 |
4. ALICAS 74.650,83 |
4 .01 PORTAS METALICAS 13.083,99
4.11.01.01 24.02.010 |Porta em ferro de abrir. para receber vidro. sob medida M2 6,98 1.068,72 1.316,34 9.188,05 |
4 .01.02 24.01.110 |Caixilho em ferro tino veneziana. sob medida M2 3.27 967.30 1.191,42 3.895,94 |
1194.11.01.03 24.02.054 |Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipanico numa face e maganeta na outra, completa M2 2,10 1.348,92 1.661,46 3,489,06
4.11.02 JANELAS E CAIXILHOS DE VIDRO FIXO 60.328,10 |
4.11.02.01 26.03.070 |Vidro laminado temperado incolor de 8mm M2 70,00 518,54 638,69 44.708,30
4.11.02.02 15.03.150 |Fornecimento e montaaem de estrutura metélica em perfil metalon. sem pintura KG 542,56 20,09 24,74 13.422,93
4.11.02.03 33.11.050 |Esmalte a base daua em superficie metalica. inclusive preparo M2 39,00 45,73 56,33 .196,87
4.11.0 ALCAPAQ .238,74 |
4.11.03.01 24.03.100 |Alcapdo/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M2 0,72 1.396.83 1.720.48 .238,74 |
4.12 ESOUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS .274,7.
4.12.0 PORTAS INTERNAS .274.7.
4.12.01.01 23.09.040 [Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 6,00 629,80 775,72 4.654,3
4.12.01.02 28.01.040 |Ferragem compbleta com macaneta tipo alavanca. para porta interna com 1 folha CJ 6.00 324,16 399,27 2.395,62
4.12.01.03 30.04.060 [Revestimento em chapa de aco inoxidavel para protecdo de portas. altura de 40 cm M 3,28 473,29 582,95 1.912,0:
1194.12.01.04 30.01.020 Egga:ﬂdr: apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2" x UN 2,00 126,94 156,35 312,70
4.13 PINTURA 22.427.,17
4.13.0 VERNIZ ALVENARIA EXTERNA APARENTE 9.360,45
4.13.01.01 33.03.750 | Verniz acrilico M2 191,97 39.59 48,76 9.360.45
4.13.0 PINTURA PORTAS INTERNAS .760,50
4.13.02.01 33.12.011 |Esmalte a base de daqua em madeira. inclusive prepbaro M2 31,00 46,11 56,79 .760,50
4.13.0 PINTURA CALHAS E RUFOS .674,54
4.13.03.01 33.11.050 |Esmalte a base daua em superficie metdlica. inclusive preparo M2 47,48 45,73 56,33 2.674.54
4.13.04 PINTURA INTERNA .631,68
4.13.04.01 33.02.060 |Massa corrida a base de PVA M2 158,70 14,22 17,51 2.778.83
4.13.04.02 33.10.020 [Tinta latex em massa. inclusive preparo M2 158,70 29,94 36,88 .852,85
4.14 COMPLEMENTOS 337,50
4.14.0 SOLEIRA .674,50
4.14.01.01 19.01.062 |[Peitoril e/ou soleira em aranito. espessura de 2 cm e laraura até 20 cm. acabamento polido M 8.74 155,55 191,59 .674,50
4.14.0 PEITORIS E ABAS .663,00
4.14.02.01 19.01.062 |[Peitoril e/ou soleira em aranito. espessura de 2 cm e laraura até 20 cm. acabamento polido M 8,68 155,55 191,59 .663,00
4.15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS 14.128,56
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4.15.0 LOUCAS E METAIS
4.15.01.0 LOUCAS. TAMPAS. BANCADAS E ACESSORIOS
4.15.01.01.0 44.01.800 |Bacia sifonada com caixa de descaraa acoolada sem tampa - 6 litros (&3] .00 4 935.4 .
4.15.01.01.02 44.20.280 |Tampa de plastico para bacia sanitaria UN .00 1 5, K
4.15.01.01.03 44.01.610 |lavatério de louca para canto. sem coluna - sem pertences UN .00 8 287, .
4.15.01.01.04 |44.02.062 |Tampo/bancada em aranito. com front&o. espessura de 2 cm. acabamento polido M2 2,76 4 990,88
4.15.01.01.05 44.01.270 |Cuba de louca de embutir oval UN 4,00 133,54 164,48 B
4.15.01.02 APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS 5
4.15.01.02.01 44.03.645 |Torneira automatica de bancada Ul .00 147,01 181,07 6.
4.15.01.02.02 44.20.640 |Valvula de metal cromado de 1 1/2° Ul .00 87,51 107,79 7
4.15.01.02.03 44.03.470 |Torneira de parede para pia com bica mdvel e areiador. em latdo fundido cromado Ul .00 72,45 89,24 9,
4.15.01.02.04  [44.06.330 [Cuba em aco inoxidavel simples de 500x400x400mm [ .00 740,70 912,32 912,
4.15.02 ACESSORIOS - ACESSIBILIDADE 2.017,37
4.15.02.01 BARRAS DE APOIO 1.960,36
1194.15.02.01.01 30.01.030 ggg’a:ndr: apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidével de 1 1/2" x UN 4,00 166,19 204,70 818,80
1194.15.02.01.02 30.01.020 Egg’a:ndr: apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2" x UN 4,00 126,94 156,35 625,40
1194.15.02.01.03 30.01.061 ‘Barrg L?e apoio Iater:la\ para I.avatér'\o, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago UN 2,00 209,53 258,08 516,16
inoxidével de 1.1/4". comorimento 25 a 30 cm
4.15.02.02 SOCULO PARA BACIA SANITARIA - BANHEIROS ACESSIVEL 57,01
4.15.02.02.01  |03.03.020 [Apicoamento manual de piso. parede ou teto 2 0,3 292 .60 1,40
4.15.02.02.02 09.02.120 |Forma riada de 5 cm na vertical 2 0.1 204.64 252,06 40,33
4.15.02.02.03 [11.03.090 [Concreto preparado no local. fck = 20 MPa 3 0.0 506,76 624,18 12,4
4.15.02.02.04 11.16.060 [Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 3 0,02 113,42 139,70 2,7
4. DIVISORIAS 11.036,74
4.16.0 DIVISORIA SANITARIA .101,7!
4.16.01.0 14.30.020 |Diviséria em placas de aranilite com espessura de 3 cm M2 7,62 230,81 284,29 -166,28
4.16.01.0 23.09.420 |Porta lisa com batente em aluminio. laraura 60 cm. altura de 105 a 200 cm UN 3.00 381,87 470,35 411,05
4.16.01.0 28.01.070 |Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocunado CJ 3,00 235,51 290,08 70,24
4.16.01.04 33.12.011 |Esmalte & base de daua em madeira. inclusive preparo M2 11,52 46,11 56.79 54,22
4.16.02 DIVISORIA DRYWALL 5.934,95
1194.16.02.01 14.30.260 Ilbls\#s/dr:;fm placas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - M2 19,63 163,57 201,47 3.954,85
1194.16.02.02 14.30.310 Ilbls\#s/dr:;fm placas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - M2 10,56 152,24 187,51 1.980,10
4.17 ESTRUTURA METALICA 340.487.04
4.17.0 ESTRUTURA METALICA 304.360.88
4.17.01.01 15.03.131 [Fornecimento e montadem de estrutura em aco ASTM-A572 Grau 50. sem pintura KG 9.869.03 21,29 26,22 258.765.96 |
4.17.01.02 33.07.140 [Pintura com esmalte alauidico em estrutura metalica KG 9.869,03 3.75 4,62 45.594,
4.17.02 ESTRUTURA METALICA - BLOCOS DE FUNDACAO E BALDRAMES 19.421,
4.17.02.01 11.01.160 |Concreto usinado. fck = 30 MPa M3 9.92 477,35 587,95 5.83.4
1194.17.02.02 11.16.020 (Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 9,92 82,10 101,12 1.003,11
4.17.02.03 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundacéo M2 54,96 98,55 121,38 .671,04
4.17.02.04 10.01.040 [Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fvk = 500 MPa KG 832,00 11,46 14,12 11.747,84
4.17.03 ESTRUTURA METALICA - ESTACAS 16.704.17
4.17.03.01 12.05.010 |Taxa de mobilizac&o e desmobilizacéio de eauipamentos para execucdo de estaca escavada X 1,00 2.049,99 2.524,97 2.524,97
4.17.03.02 12.05.030 [Estaca escavada mecanicamente. didmetro de 30 cm até 30 t M 160,00 71,95 88.62 14.179,20 |
4. LIMPEZA FINAL .735,30 |
4.18.01 55.01.020 |Limpeza final da obra M2 341,59 13,63 16,79 .30
4. INSTALACOES HIDRAULICAS 7
4.19.0 AGUA FRIA E QUENTE .94
4.19.01.0 TUBOS E CONEXOES 8
4.19.01.01.01 46.01.020 |Tubo de PVC riaido solddvel marrom. DN= 25 mm. (3/4°). inclusive conexdes M 72,00 31,35 38.61 .92
4.19.01.01.02  |46.01.030 |Tubo de PVC rigido soldavel marrom. DN= 32 mm. (1 ). inclusive conexdes M 12,40 40,68 50,11 .36
4.19.01.0. REGISTROS
4.19.01.02.01 47.01.030 |Reaistro de aaveta em latéo fundido sem acabamento. DN= 1" UN 3,00 92,53 113,97
4.19.01.02.02 47.02.020 |Reagistro de aaveta em latdo fundido cromado com canopla. DN= 3/4 " - linha especial UN 4,00 110,31 135,87
4.19.01.0. CAIXA D'AGUA
4.19.01.03.01 48.02.401 |Reservatério em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros UN 2,00 669.45 824,56 .12
4.19.01.03.02 48.05.010 |Torneira de boia. DN= 3/4" UN 3,00 100,42 123,69 .07
4.19.01.03.03 155911 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA _ 320L UN 1,00 415,50 511,77 77
4.19.01.04 CAVALETE
4.19.01.04.01 45.01.020 |Entrada completa de daua com abrido e reaistro de aaveta. DN= 3/4° UN 1,00 1.444,60 1.779,31
4.19.02 ESGOTO
4.19.02.01 TUBOS E CONEXOES
1194.19.02.01.01 46.02.010 Iubo :ie PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive M 6,80 37,06 45,65 310,42
1194.19.02.01.02 46.02.050 Tubo _de PV_C rigido b~ranco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 M 16,90 46,74 57,57 972,93
mm. inclusive conexdes
1194.19.02.01.03 46.02.070 Tubo _de PV_C rigido b~ranco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 M 11,50 79,34 97,72 1.123,78
mm. inclusive conexdes
1194.19.02.01.04 46.02.060 Tubo _de PV_C rigido b~ranco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 M 32,00 73,19 90,15
mm. inclusive conexdes
4.19.02.0 CAIXAS E RALOS
4.19.02.02.01 49.03.020 |Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 1,00 318,20 391,93
4.19.02.02.02 49.01.020 |Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 150 x 50 mm. com arelha UN 4,00 100,25 123,48
4.19.02.02.03 154400 CAIXA DE INSPECAQO 60X60X50CM UN 1,00 450,12 554,41
4.19.03 AGUAS PLUVIAIS
4.19.03.0 TUBOS E CONEXOES
4.19.03.01.01 46.25.050 |Condutor em PVC 88mm. inclusive conexdes - AP UN 34,40 108,41 133,53
4.19.03.01.02 16.33.250 |Calha em PVC 125MM, inclusive conexdes - AP M 36,20 132,25 162,89
4.19.03.01.03 155256 BOCAL PVC DN 125X88MM - AP UN .00 72,21 88,94
4.19.03.01.04  [16.33.052 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 0,50 m M 15,20 147,93 182,21
1194.19.03.01.05 46.02.060 Tubo _de PV_C rigido b~ranco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 M 13,20 73,19 90,15
mm. inclusive conexdes
1194.19.03.01.06 46.02.050 Tubo _de PV_C rigido b~ranco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 M 1,00 46,74 57,57
mm. inclusive conexdes
4.19.04 INSTALACOES DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO
4.19.04.01 49.03.022 |Caixa de gordura premoldada premoldada com tampa em concreto. 40 x 40 x 35 cmO UN 1,00 126,25 155,50
4.19.04.02 46.05.020 |Tubo PVC riaido. tipo Coletor Esaoto. iunta elastica. DN= 100 mm. inclusive conexdes M 1,00 54,10 66,63
4.19.04.03 50.10.140 [Extintor manual de aés carbénico 5 BC - capacidade de 6 ka UN 1,00 632,14 778,61
1194.19.04.04 97.02.194 Placa de s‘iqaligagﬁo em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicacdo de equipamentos de UN 1,00 13,45 16,57
combate a incéndio e alarme
4.19.0 INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
4.19.05.01 TUBOS E CONEXOES
4.19.05.01.01 46.10.010 |Tubo de cobre classe A. DN= 15mm (1/2 ). inclusive conexdes M 3.00 91,94 113,24
4.19.05.02 CENTRAL GLP
4.19.05.02.01 45.02.020 |Entrada combleta de ads GLP domiciliar com 2 buides de 13 ka UN 1,00 2.838,35 3.496,00
4.2 INSTALACOES ELETRICAS
4.20.0 SPDA
4.20.01.01 39.04.080 |Cabo de cobre nu. témpera mole. classe 2. de 50 mm? M 100,00 52,94 65,21
4.20.01.02 39.04.070 |Cabo de cobre nu. témpera mole. classe 2. de 35 mm2 M 30,00 36.64 45,13 .353,90
4.20.01.03 42.05.180 |Esticador em latdo para cabo de cobre UN 4,00 33,29 41,00 164,00
1194.20.01.04 42.20.220 :o;il:”exotérmica conexdo cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm2 a 95mm?2 para haste de 5/8" UN 6,00 61,94 76,29 457,74
1194.20.01.05 42.20.160 [Solda exotérmica conex&o cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm?2 a 95-50mm?2 UN 8,00 44,29 54,55 436,40
1194.20.01.06 42.20.270 Solda exotérmica ccnexéo"cabo-fsrro de construgdo com cabo paralelo, bitola do cabo de 50mm2 a UN 2,00 46,12 56,81 113,62
70mm? para haste de 5/8" e 3/4
4.20.01.07 42.05.210 |Haste de aterramento de 5/8" x 3 m U 12,00 209.65 258,23 3.098.76
4.20.01.08 5.300 |Tampa para caixa de inspecdo cilindrica. aco aalvanizado U 12,00 50,67 62,41 748,92
4.20.01.09 :310 |Caixa de inspecdo do terra cilindrica em PVC riaido. didmetro de 300 mm - h= 250 mm U 12,00 31,15 38,37 460,56
4.20.01.10 .05.100 |Caixa de inspecdo suspensa U 4,00 64,59 79,56 318,24
4.20.01.11 38.01.040 |Eletroduto de PVC riaido roscével de 3/4° - com acessorios M 12,00 30,40 37.44 449,
4.20.01.12 06.02.020 |Escavacdo manual em solo de 13 e 22 catedoria em vala ou cava até 1.5 m M3 22,50 58,41 71,94 1.618,
4.20.01.13 07.11.020 |Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 25,88 6,68 8,23 212,
4.20.0 ILUMINACAQ EXTERNA 5.369,55 |
1194.20.02.01 41.10.400 :Kitlztjéegégéc?“em aco SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminaria, UN 2,00 776,49 956,40 1.912,80
4.20.02.0 39.02.016 |Cabo de cobre de 2.5 mm?2. isolamento 750 V - isolacdio em PVC 70°C M 162,00 4.4 5.42 878,04
4.20.02.0 38.13.016 |Eletroduto corruaado em polietileno de alta densidade. DN= 40 mm. com acessorios M 54,00 1,1 3,77 743,5
4.20.02.04 40.11.010 |Relé fotoelétrico 50/60 Hz. 110/220 V. 1200 VA. completo UN 1,00 5.7 117,95 117.9:
4.20.02.05 41.11.116 [lLuminaria do tipo publica em aluminio de 70w. 220v. Led UN 2,00 295,5 364,07 728,14
4.20.02.06 06.02.020 |Escavacdo manual em solo de 12 e 23 categoria em vala ou cava até 1.5 m 3 12,15 58.4 1,94 874,07
4.20.02.07 07.11.020 |Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador 3 13,97 6,68 8,23 114,97
4.20.03 COPA / COZINHA / SALA DE REUNIAO 10.254.83
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CDHU I PLANILHA DE SERVICOS
d
Empreendimento: CASA DA JUVENTUDE - COWORKING
Data Base: CDHU CPOS 188 (12/22) - Sem desoneracdo - BDI 23,17%
Item Cédigo Servicos Un Qtde Valor Unit. Valor Unit. ¢/ BDI Valor Total
Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico translicido, 4000 K, fluxo luminoso de
1194.20.03.01 41.31.070 1363 a 1800 Im. poténcia de 15 a 24 W UN 10,00 293,55 361,57 3.615,70
Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia LED, com autonomia minima de 3 horas, fluxo
1194.20.03.02 luminoso de 2.000 até 3.000 Iimens. eauipado com 2 fardis N 1,00 301,93 371,89 371,89
4.20.03.03 Eletroduto aalvanizado conforme NBR13057 - 3/4° com acessorios M 40,00 43,62 53,73 2.149,20
4.20.03.04 Condulete metalico de 3/4° CJ 16.00 9.0 4 769,6
4.20.03.05 Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V. UN 14,00 5.14 30.96 433,44
4.20.03.06 Interruptor binolar simoles. 1 tecla dupla e placa CJ 4,00 1,4 6 2534
4.20.03.07 Cabo de cobre de 2.5 mm?2. isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C M 380.00 4,40 2.059.60
4.20.03.08 .02, Cabo de cobre de 1.5 mm?. isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C M 140,00 3,49 602,00
4.20.04 BANHEIROS 8.233.,10
Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico translicido, 4000 K, fluxo luminoso de
1194.20.04.01 41.31.070 1363 a 1800 Im. poténcia de 15 a 24 W UN 7,00 293,55 361,57 2.530,99
Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia LED, com autonomia minima de 3 horas, fluxo
1194.20.04.02 50.05.312 luminoso de 2.000 até 3.000 Iimens. eauipado com 2 fardis UN 1,00 301,93 371,89 371,89
1194.20.04.03 30.06.061 f;zt:i:;ifee alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou c 2,00 307,09 378,24 756,48
4.20.04.04 Eletroduto aalvanizado conforme NBR13057 - 3/4 " com acessorios M 30,00 43,62
4.20.04.05 Eletroduto aalvanizado conforme NBR13057 - 1" com acessérios M .00 4,52
4.20.04.06 Condulete metalico de 3/4 " (@] 18,00 ,05 30
4.20.04.07 Condulete metdlico de 1° CJ 5.00 44,47 5
4.20.04.08 Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V. UN 6,00 .14 185,76
4.20.04.09 Interruptor bipolar simples. 1 tecla dupla e placa (03] 5.00 51,43 316,75
4.20.04.10 Cabo de cobre de 2.5 mm?2. isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C M 69,00 4,40 373,98
4.20.04.11 Cabo de cobre de 1.5 mm?2. isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C M 95,00 3.49 . 408,50
4.20.0 CO-WORKING 46.357,04
1194.20.05.01 41.31.040 Luminaria LEI? rgtangular de sobrepor com difusor transltcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a UN 22,00 356,81 439,48 9.668,56
4800 Im. poténciade 38 a 41 W
1194.20.05.02 50.05.312 Blogo auténomo de |Iu'm|nagao'de emergepcla LED, com al’J.tonomla minima de 3 horas, fluxo UN 5,00 301,93 371,89 1.859,45
luminoso de 2.000 até 3.000 limens. eauinado com 2 faréis
4.20.05.03 38.07.300 |Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessérios M 150,00 56,20 69,22 10.383,00 |
4.20.05.04 3542 GANCHO LONGO PARA PERFILADOS - ELE UN 125.00 13,53 16.66 2.082.5
4.20.05.05 38.07.800 |Gancho lonao em chaba aco zincado para fixacdo de luminéria h=165mm UN 42,00 .48 11,68 490,56
4.20.05.06 40.04.230 |Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T. com caixa e tampa CJ 21,00 .37 38,64 811,44
4.20.05.07 38.07.130 |Saida lateral simples. didmetro de 3/4° UN .00 .66 14,36 00,52
4.20.05.08 38.07.801 |Sapata externa de 4 furos 38 x 38 mm UN 12,00 .56 19,17 30,04
4.20.05.09 40.04.230 |Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T. com caixa e tampa ()] 21,00 31,37 38.64 11,44
4.20.05.10 61.15.020 [Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V. UN ,00 25,14 30,96 78,37
4.20.05.11 40.05.180 |Interruntor biolar simples. 1 tecla dupla e placa CJ 4,00 51,43 63.3
4.20.05.12 40.05.170 |Interruptor bipolar paralelo. 1 tecla dupla e placa C) 4.00 60,06 73,98
4.20.05.13 40.02.010 |Caixa de tomada em aluminio para piso 4~ x 4" UN .00 74, 91,81
4.20.05.14 39.02.016 [Cabo de cobre de 2.5 mm2. isolamento 750 V - isolacdio em PVC 70°C M 700,00 4.4 42
4.20.05.15 .02.010 |Cabo de cobre de 1.5 mmz2. isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C M 590,00 3.49 4,30
4.20.05.16 40.06.040 [Condulete metalico de 3/4 " [ol] 30.00 39,05 48,10
4.20.05.17 38.04.040 |Eletroduto aalvanizado conforme NBR13057 - 3/4° com acessorios M 50,00 43,62 53.73
1194.20.05.18 Sﬁur:i;zs;e'tzisstribuigéo universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem UN 1,00 876,21 1.079,23
4.20.05.19 Barramento de cobre nu G 0,30 114,01 140,43
4.20.05.20 Disiuntor termomaanético. bioolar 220/380 V. corrente de 60 A até 100 A U 1,00 180,94 222,86
4.20.05.21 Disiuntor termomaanético. unipolar 127/220 V. corrente de 10 A até 30 A u 10,00 7.42 77
4.20.05.22 Disiuntor termomaanético. bioolar 220/380 V. corrente de 10 A até 50 A U 5.00 133.86 164,88 824,40
1194.20.05.23 37.24.042 Dispositivo de proteg_éo contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = UN 3,00 920,24 1.133,46 3.400,38
60 KA. curva de ensaio 10/350us - classe 1
4.20.05.24 37.17.110 |Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 430,47 530,21 530,21
4.20.05.25 39.21.080 |Cabo de cobre flexivel de 35 mm?2. isolamento 0.6/1kV - isolacdo HEPR 90°C M 30.00 37.38 46,04 1.381,20
4.20.05.26 39.10.130 |[Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 35 mm?2 UN 8.00 17,31 21,32 170,56
4.20.06 FRENTE / FUNDO 5.073.68
1194.20.06.01 41.11. Luminaria tipo arandela retangular externa preta, difusor em polietileno ou vidro leitoso, dois UN 8,00 140,53 173,09 1.384,72
oauetes F27 - 25 x 13 x 8 cm
4.20.06.02 41.02. Lémpada LED 13.5W. com base E-27. 1400 até 1510Ilm UN 16,00 33,97 41,84 669,44 |
4.20.06.03 Condulete metdlico de 3/4 " CJ 19.00 39.0 48,10 913.90
4.20.06.04 Eletroduto aalvanizado conforme NBR13057 - 3/4° com acessorios M 30.00 43,62 .73 1.611,90
4.20.06.05 Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V. UN 2,00 25,14 30.96 .92
4.20.06.06 Cabo de cobre de 2.5 mm?2. isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C M 40,00 4.40 5,42 216,80
4.20.06.07 Cabo de cobre de 1.5 mm?2, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C M 50,00 3,49 4,30 215,00
4.20.0 TELEFONIA E DADOS 17.224,53
4.20.07.0 38.01 Eletroduto de PVC riaido roscavel de 3/4° - com acessérios 15,00 30,40 37,44 561,60
4.20.07.0 38.01 Eletroduto de PVC riaido roscavel de 1’ - com acessorios 10,00 38,14 46,98 469,80 |
4.20.07.0 38.04 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4° com acessorios 15,00 43,62 53,73 05,95
4.20.07.04 40.06. Condulete metdlico de 3/4 " C 5.00 39.0 48,10 240,50
4.20.07.05 211, Cabo telefénico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexdes em rede externa M 15,00 7,94 ,7 46,70
4.20.07.06 39.18. Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - catedoria 6A M 50,00 2,54 76 1.338,00
4.20.07.07 69.03. Central de Pabx 2 linhas 8 ramais U 1,00 1.497,13 1.844,02 1.844,02
4.20.07.08 40.04 Tomada RJ 11 para telefone. sem placa u 4.00 41,98 71 06,84
4.20.07.09 40.04 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa U 10,00 2,54 .35 93,50
4.20.07.10 69.03. Conector RJ-45 fémea - cateaoria 6 U 5,00 43,23 .25 66,25 |
4.20.07. 69.0 Patch cords de 1.50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A U 5,00 61,27 5,47 77.3
4.20.07. 69.0 Patch panel de 24 portas - cateaoria 6 u .00 880,60 1.084.64 1.084,64
4.20.07. 66.0 Rack fechado padréo metdlico. 19 x 20 Us x 470 mm, U .00 1.636,57 2.015,7 2.015,
4.20.07.14 66.20 Guia oraanizadora de cabos para rack. 19”1 U U .00 73 40,3 40.3
4.20.07.15 69.20.2 Calha de aco com 8 tomadas 2P+T - 250 V. com cabo U .00 5,97 118,2 118,2
4.20.07.16 69.20.24 Painel frontal ceao - 19" x 1 U u 00 4,34 17 7.6
4.20.07.17 66.20.225 |[Switch Giaabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps U .00 2.936,67 3.617,10 3.617,10
4.20.07.18 69.10. Antena Wi-Fi dual band acess point 450 mbps u 2,00 1.291,04 1.590,17 3.180,35
4.20.0 AUTOR 14.296,02
4.20.08.0 39.02.016 |Cabo de cobre de 2.5 mm?2. isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C M 350,00 4,40 42 1.897,00 |
4.20.08.0 :02.020 |Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C M 440,00 6,67 122 3.616,80
4.20.08.0 39.21.080 |Cabo de cobre flexivel de 35 mm?2. isolamento 0.6/1kV - isolacdo HEPR 90°C M 30,00 37.38 46,04 1.381,20 |
4.20.08.04 39.10.130 |Terminal de pressdo/compress&o para cabo de 35 mm? UN 6,00 17,31 21,32 127,92
4.20.08.0 38.04.040 |Eletroduto aalvanizado conforme NBR13057 - 3/4° com acessorios M 50,00 43,62 53,73 2.686,50 |
4.20.08.0! 40.06.040 |Condulete metalico de 3/4 " CJ 15,00 39,05 48,10 721,50
1194.20.08.07 37.04.270 ?Our:i;zsﬁtzi:tribuigﬁo universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem UN 1,00 1.021,96 1.258,75 1.258,75
1194.20.08.08 37.10.010 |Barramento de cobre nu KG 0.10 114,01 140,43 14,04
1194.20.08.09 37.13.640 |Disjuntor termomaanético. bipolar 220/380 V. corrente de 60 A até 100 A UN 1,00 180,94 222,86 222,86
1194.20.08.10 37.13.630 |Disiuntor termomaanético. bipolar 220/380 V. corrente de 10 A até 50 A UN 11,00 133,86 164,88 1.813,68
1194.20.08.11 37.24.032 |Supressor de surto monofasico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA UN 2,00 225,61 277,88 555,76
4.2 CLIMATIZACAO (INFRAESTRUTURA) 1.914,65
4.21.0 46.27.060 |Tubo de cobre flexivel. espessura 1/32" - didmetro 1/4". inclusive conexdes 7.20 21,6 26,64 1
4.21.02 46.27.080 [Tubo de cobre flexivel, espessura 1/32" - didmetro 3/8", inclusive conexdes 12,00 33,7 41,52 4
4.21.03 46.27.090 |Tubo de cobre flexivel. espessura 1/32" - didmetro 1/2". inclusive conexdes 2,00 41,6 51,2
4.21.04 46.27.100 |Tubo de cobre flexivel. espessura 1/32" - didmetro 5/8". inclusive conexdes 5,20 48,1 59,2
4.21.0 46.27.110 |Tubo de cobre flexivel. espessura 1/32" - didmetro 3/4". inclusive conexdes 12,00 55,0 2
4.22 AREA EXTERNA
4.22.0 CONTRAPISO
4.22.01.01 10.02.020 [Armadura em tela soldada de aco KG 18,00 14,64 18,03
4.22.01.02 11.18.040 [lastro de pedra britada M3 1,25 171,37 211,08
4.22.01.03 17.01.040 |lLastro de concreto impermeabilizado M3 1,25 701,89 864,52
4.23 IMPLANTACAO
4.23.01 02.08.020 |Placa de identificacdo para obra m2 4,00 894,32 1.101,
4.23.02 02.03.110 |Tapume movel para fechamento de dreas m?2 119,00 106.23 130,84
46.12.220 |Meio tubo de concreto. DN= 400mm m 49 78.15 96,26
49.06.190 |Grelha pré-moldada em concreto. com furos redondos. 79.5 x 24.5 x 8 cm un 65 97.89 120,57
46.02.070 Tubo _de PV_C rigido l{ranco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 m 24 79,34 97,72 2.345,35
mm. inclusive conexdes
Cot. Poste padrao bifascio B1 com caixa un 1 963.75 1.187,0 1.187,05
4.23.03 06.01.020 |Escavacdo manual em solo de 13 e 22 catedoria em camoo aberto m3 102,50 48,68 59,96 6.145,8
4.23.04 16.32.120 |Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm m2 241,92 320,19 394, 95.407.9
4.23.0! 15.03.131 |Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A572 Grau 50. sem pintura ka 2630.12 21,29 26,2 68.969.24 |
4.23.06 33.07.140 |Pintura com esmalte alauidico em estrutura metélica ka 2630.12 3,75 4.6 12.151,
4.23.07 20.03.010 [Soalho em tdbua de madeira aparelhada m2 99,17 628,73 774.4 76.797.92
4.23.08 05.330 [Verniz em superficie de madeira m?2 198,34 27,27 33, 6.661,
1194.23.09 54.04.350 |Pavimentagdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, m2 138,70 114,01 140,43 19.477,10
sextavado e 16 faces. com reiunte em areia
1194.23.10 11.02.040 |Concreto usinado ndo estrutural minimo 200 ka cimento / m3 m3 21,15 498,75 614,31 12.990,33
1194.23.11 11.16.060 [Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 21,15 113,42 139,70 2.954,11
10.02.020 |Armadura em tela soldada de aco ka 196.84 14,64 18,03 3.549.,44
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Data Base: CDHU CPOS 188 (12/22) - Sem desoneragéo - BDI 23,17%
Item Cédigo Servicos Un Qtde Valor Unit. Valor Unit. ¢/ BDI Valor Total
1194.23.12 24.08.020 5&:22 s:;;lo em tubo de ago inoxidavel escovado, com didmetro de 1 1/2" e montantes com m 9,84 799,39 984,61 9.688,55
4.23.14 11.18.040 |Lastro de pedra britada m3 24,81 171,37 211,08 5.237.02
4. 34.05.360 |Gradil tela eletrosoldado. malha de 5 x 15cm. galvanizado m?2 130.0 215,45 265,37 34.498,07
4. 24.02.040 |Porta/port&o tino aradil sob medida m?2 11,1 1.062.,95 1.309.24 14.532,51
4. 14.04.210 |Alvenaria de bloco cerdmico de vedacdo. uso revestido. de 14 cm m2 13,0 81, 100,12 1.301,62
4. 17.02.020 |Chapisco m2 281.9 .93 54 2.406,21
4. 17.02.220 |Reboco m?2 32,5 12,83 B .59
4. 33.10.020 |Tinta latex em massa. inclusive brepbaro m?2 32,5 29,94 36.88 1. 51
4. 14.02.030 |Alvenaria de elevacdo de 1/2 tiiolo macico comum m?2 13,0 115,02 141,67 1.841,71
4. Cot. Lixeira de madeira ecolégica(plastica), cilindrica com pé de metal, DN=50 cm un 4,00 648,40 798,63 3.194,54
4. Cot. Suporte Lixeira de madeira ecoldgica(plastica), cilindrica com pé de metal, DN=50 cm un 4,00 293,16 361,09 1.444,36
4. 98.02.210 |Banco de madeira com encosto e nés em ferro fundido pintado un 6.00 675.61 832,15 4.992,89
1194, 41.10.410 :ﬁfltit:le—c{o:;]c(:nem ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas lumindrias, un 4,00 870,14 1.071,75 4.287,01
4. 41.11.450 |Suporte tubular de fixacio em poste para 2 lumindrias tioo pétala un 4,00 130,08 160,22 640,88
4. 41.11.703 |Lumindria LED retanaular para noste de 14.160 até 17.475 Im. eficiéncia minima 118 Im/W. un 8.00 1.253,63 1.544, 12.352,77
4. 39.02.020 |Cabo de cobre de 4 mm?2. isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C m 100,00 6,67 122 821,54
4. 38.19.040 |Eletroduto de PVC corruaado flexivel leve. didmetro externo de 32 mm m 100,00 19.34 23,82 2.382,11
4.23.30 34.02.100 |Plantio de arama esmeralda em placas (iardins e canteiros) m?2 1343,96 14,65 18,04 24.250,96
1194.23.31 55.01.020 [Limpeza final da obra m?2 241,92 13,63 16,79 4.061,37
TOTAL 1.435.470,89
645.470,89 645.470,89
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